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MANUAL DE USO

BALANZA MODELO 750 SW
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EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Y AUDIOVISUAL




Ajuste Inicial

Desembalar la Balanza y colocarla sobre una superficie plana y horizontal.

1. Quitar el tope de goma para liberar el brazo de medición.

2. En este momento, y con el platillo vacío, y todas las pesas en cero, la balanza debería estar en equilibrio e indicando cero en el extremo del yugo, de no ser así variar el ajuste de cero que se encuentra debajo del platillo hasta lograr el equilibrio en cero.

¿ Cómo realizar una medición?

1. Colocar el elemento a medir sobre el platillo (en lo posible en el centro del platillo).

2. Desplazar las pesas sobre los yugos hasta lograr el equilibrio en cero. La pesa sobre el brazo anterior nos indica décimos de gramo, llegando a un tope de 10 gramos, la pesa sobre el brazo central nos adiciona saltos de 100 gramos con un tope de 500 gramos, y la pesa sobre el brazo posterior incrementa la lectura en pasos de 10 gramos con un tope de 100 gramos.

3. Una vez obtenido el equilibrio, la masa resultante del elemento a medir será la suma de las indicaciones de los tres brazos. De esta manera se logra medir materiales hasta 610g.

4. Si se desea medir materiales de mayor masa, se pueden utilizar las pesas adicionales, de esta manera se extiende el rango de la balanza hasta los 2610 g. La balanza dispone de tres pesas adicionales, una para aumentar el rango en 500 g y dos para aumentarlo 1000 g. De esta manera si se desea medir una materia entre 610 y 1110 g debemos adicionar la pesa de 500 g en uno de los apoyos colocados en el extremo del yugo. Para medir entre 1110 y 1610g, debemos extraer la pesa de 500 g y colocar una de 1000 g, para medir entre 1610 y 2110g, debemos colocar una pesa de 1000g y la pesa de 500g. Por último para medir más allá de los 2110g y hasta los 2610g debemos colocar las dos pesas de 1000g.

Descripción de los componentes mecánicos

Se trata de una balanza mecánica, de carga superior, con triple brazo y amortiguamiento magnético, que basa la medición en el reestablecimiento del cero mediante el desplazamiento de pesas adecuadas sobre cada uno de sus brazos. Es provista con un juego de 3 pesas de tara, que permiten extender el alcance hasta los 2610g.

1) Está constituida por los siguientes elementos mecánicos:

2) Base metálica, acabada con pintura epoxi.

3) Platillo de carga superior, desmontable, confeccionadoen acero inoxidable, de 15,2 cm de diámetro.

4) Portaplatillo metálico, solidario al platillo mediante rosca, acabado con pintura epoxi.

5) Vástago metálico solidario al portaplatillo mediante rosca, y articulado con el brazo triple.

6) Dos cubiertas metálicas de protección de la articulación entre el vástago solidario al portaplatillo y el brazo triple.

7) Base de pivoteo para el brazo triple, metálica, solidaria a la base de la balanza.

8) Brazo triple metálico, acabado con pintura epoxi, con tres escalas de impresión indeleble adheridas a él, asentado sobre la base de pivoteo mediante cuchillas de acero.

9) Dos cubiertas metálicas de protección del asiento del brazo triple sobre la base de pivoteo.

10) Contrapeso de ajuste de cero, vinculado al eje triple mediante una rosca que le permite variar su posición en el sentido x, hasta obtener una lectura de coincidencia de cero cuando el platillo no tiene carga y las tres pesas desplazables se encuentran en la posición de cero.

11) Tres pesas desplazables sobre sendas escalas del brazo triple. Las escalas de decenas y centenas de gramos tienen muescas para permitir un número discreto de posiciones de medición. La escala de gramos y décimos de gramo permite el desplazamiento continuo de la pesa correspondiente.

a) Sistema de amortiguamiento magnético (por corrientes parásitas) constituido por:

b) Yugo con dos imanes solidarios a la base de la balanza.

c) Dos piezas metálicas para sujetar los imanes.

12) Placa de aluminio de 2,5mm de espesor.

13) Tres pesas de tara, que extienden el alcance en: 500, 1000, 1500 o 2000g, según la combinación en que se las utilice.

14) Dos soportes para las pesas de tara, solidarios al eje triple.

a) Sistema de indicación de equilibrio, constituido por:

b) Placa con impresión indeleble adherida a la base de la balanza.

c) Muesca en bajorrelieve y pintada con color contrastante en el brazo triple.
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